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RESUMEN

La masificación de las ciudades como resultado 
del crecimiento poblacional y la falta de control y 
verificación por parte de las entidades 
encargadas de velar por este crecimiento, ha 
hecho que la ciudad y la vivienda ganen en 
espacio constructivo, pero pierda la calidad de 
vida para sus habitantes. Es por esto que es 
indispensable vincular la arquitectura del paisaje 
a las construcciones de vivienda, en especial en 
los estratos 1 – 2 – 3, con el fin de mejorar esas 
condiciones de vida integrando el medio 
ambiente en la vivienda sin afectar el uso del 
espacio habitacional, permitiendo de esta forma, 
y en conjunto, bajar la masificación del concreto 
en nuestras ciudades, realizando un tejido 

paisajístico en la ciudad; de igual forma es 
indispensable incluir componentes verdes que 
permitan a los habitantes tener recursos de 
sustentabilidad que vayan en pro de mejorar la 
economía del hogar, aprovechando componentes 
estructurales y no estructurales con funciones 
alternas de sostenibilidad. Los elementos 
integradores objeto del proyecto en búsqueda de 
la integración de la arquitectura del paisaje con el 
hecho constructivo, no solo permiten su 
proyección en nuevos proyectos de vivienda, sino 
que logra su aplicación en viviendas ya 
construidas, con el fin de hacer un trabajo sólido y 
real.

Palabras claves: Arquitectura del Paisaje, 
jardines verticales, arquitectura sustentable, 
fitotectura en la vivienda.

1. INTRODUCCIÓN

El crecimiento en la densidad poblacional ha 
generado en medianas y grandes urbes un 
crecimiento en la infraestructura urbana tendiente 
a suministrar las necesidades fundamentales de 
esta población, sin embargo, y debido a que en el 
mayor de los casos este crecimiento se ha dado 
de forma no programada (invasiones, proyectos 
de interés social, mala administración en la 
construcción de urbanizaciones, etc.) la ciudad 
actual ha quedado inmersa en un mar de 
concreto que hace que estas urbes pierdan 
calidad en la vida de sus habitantes.

La ciudad colombiana desarrollada como lo 
estipuló la colonización antioqueña, planteaba 
las viviendas con el desarrollo de patios 
interiores y antejardines que permitían una baja 
densificación en la relación espacio verde y 
espacio construido de la propiedad, además la 
manzana constituida por la totalidad de viviendas 
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de las cuatro calles del damero conservaban de 
igual forma los patios verdes en el centro de la 
vivienda. Los actuales planes de ordenamiento 
territorial (POT) de nuestras ciudades han  
excluido como normativa el patio central y bajó 
en alta proporción los patios posteriores de 
centro de manzana los cuales, y principalmente 
en estratos 1 – 2 -3, son cubiertos y adoquinados 
con el fin de dar más área habitacional a las 
viviendas, lo cual desde una perspectiva aérea 
consolida la masificación del concreto y la 
pérdida del verde en la ciudad actual.
 
Por lo anterior, es necesario buscar en el 
quehacer arquitectónico, la forma de vincular el 
paisaje a los proyectos de vivienda y de igual 
forma que esta integración no solo sirva de 
componente ambiental, sino que permita a la 
vivienda integrar componentes 
auto-sustentables que generen un impacto 
positivo frente a la economía del hogar de sus 
habitantes. Si bien en la actualidad hay un gran 
esfuerzo por integrar estructuras verdes en 
proyectos arquitectónicos de mediana y gran 
escala, es la vivienda la que amerita un mayor 
esfuerzo en este tema debido a que en relación 
de número es la que en mayor porcentaje 
acrecienta la masa de concreto de la ciudad y la 
que genera el mayor impacto frente a patologías 
clínicas derivadas del estrés ocasionado por la 
masa de concreto.

2. METODOLOGÍA

TIPO DE INVESTIGACIÓN
 
Para el desarrollo del proyecto se emplearon las 
metodologías científicas de desarrollo 
experimental, en búsqueda de materiales y 
diseños que permitieran las funcionalidades con 
las que se quería abordar el tema principal del 
jardín vertical. Una vez consolidados estos 
conceptos se realiza un desarrollo tecnológico 
replicado en la construcción de los prototipos 
validando los resultados obtenidos.

ETAPAS Y FASES DE LA METODOLOGÍA
   

2. Modelado 2D y 3D de cada uno de los 
componentes constitutivos de los 
sistemas verdes. 

3. Diseño de modelos a escala y 
parametrización de formas y contenidos.

4. Elaboración de prototipo.

5. Implementación del sistema en espacio 
real.
 

 6. Documentación y elaboración de cartillas 
técnicas y manuales.

3. RESULTADOS
Impermeabilización: MEMBRANA EPDM - Es 
un terpolimero elastómero ampliamente 
utilizado como impermeabilización gracias a 
sus altas prestaciones frente a los agentes 
atmosféricos. En la obra civil es usada para la 
impermeabilización de infraestructura; su 
durabilidad es una gran característica (con 
durabilidad con expectativa de vida estimada 
en 50 años). Las membranas de caucho son 
materiales que sintonizan con los criterios de 
la arquitectura sostenible, libre de cloro y 
halógenos, 100% vulcanizado, no 
regenerado, totalmente inerte, sin 
migraciones y además reutilizable
.
Estructura: la estructura de soporte se 
conceptualiza en elementos metálicos 
dependiendo del alcance económico de 
cada propuesta:Prototipo Inicial: La 
estructura es elaborada con material 
reciclable obtenido de demoliciones de 
muros en sistema liviano, se utilizan las 
canales y omegas con el fin de crear la 
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retícula que soportará los casetones 
vegetales.

Implementación Real: La retícula de soporte 
se construye en perfiles cuadrados de acero 
inoxidable soldados, los cuales dan una 
estética adicional al sistema; dichos perfiles 
pueden ser remplazados por aluminio con el fin 
de aligerar costos.

 

 

Casetón: buscando la eficiencia del sistema y su 
bajo costo, se plantea inicialmente casetones 
elaborados con los perfiles de sistema liviano, 
aprovechando su reutilización, sin embargo, en 
su proceso se determina que este tipo de casetón 
resta protagonismo a los demás componentes del 
sistema por su robustez, por lo cual se busca una 
segunda alternativa. Para la segunda opción se 
plantean casetones más livianos y fáciles de 
construir en láminas de acrílico las cuales 
contendrían el mismo elemento vegetal, pero con 
menos utilización de sustrato, se aplica en el 
diseño del mismo, orificios para drenar excesos 
de agua y adicionalmente se puede variar en los 
colores del casetón para aumentar las 
posibilidades del diseño. 
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Figura1: http://www.rollgum.com/noticia/que-es-el-epdm-para-impermeabilizacion/

Figura 2: Estructura en perfiles de sistema.

Figura 2: Estructura elaborada en perfiles cuadrados de
acero  liviano inoxidable soldados.
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Reconfiguración: A diferencia de otros sistemas, 
el muro verde reconfigurable permite al usuario 
cambiar de forma fácil la ubicación de los 
casetones, jugando no solo con el color de los 
mismos en el diseño, sino con la reconfiguración 
y cambio de las especies vegetales.

4. CONCLUSIONES

Con los resultados obtenidos del proyecto, se 
puede determinar que las mismas no son 
exclusivas para proyectos empresariales o 
institucionales, sino que pueden estar incluidos en 
diferentes proyectos de vivienda, especialmente 
en proyectos de interés social donde adicional al 
fortalecimiento de un marco estético y ambiental 
de la construcción, pueden aportar componentes 

Prototipo de Jardín Vertical: Construido en un 
Sistema liviano adaptable para todo tipo de 
escenario, adornado con plantas especias y 
aromáticas en su estructura vertical y en su parte 
inferior plantas ornamentales; con el fin de 
concientizar al público del cuidado del medio 
ambiental, además de proveer oxigeno limpio 
mejorando así nuestra calidad de vida y creando un 
atractivo visual.

Reconfiguración: A diferencia de otros sistemas, 
el muro verde reconfigurable permite al usuario 
cambiar de forma fácil la ubicación de los 
casetones, jugando no solo con el color de los 
mismos en el diseño, sino con la reconfiguración 
y cambio de las especies vegetales

Figura 4: Prototipo implementado.
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Figura 3: Casetón inicial en perfil de sistema liviano. Casetón en lámina acrílica de 3 mm.
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de sustentabilidad a las vivienda, mejorando la 
integración con el medio ambiente y generando un 
impacto favorable dentro del confort y el alcance 
de la vivienda saludable.
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RESUMEN
.

Con el proyecto “Tecnología RFID al Servicio de 
la Logística” se desarrolló un prototipo funcional 
para el control automático de mercancías, con el 
propósito de mejorar el proceso de aprendizaje y 
las competencias laborales de instructores y 
aprendices de las áreas de logística, mercado y 
teleinformática del Centro de Gestión de Mercados, 
Logística y Tecnologías de la Información 
(CGMLT), de la regional Distrito Capital.
 
Para el desarrollo del proyecto, en un primer 
momento, se realizó un inventario para identificar 
con que equipos de radiofrecuencia contaba el 
área de logística del CGMLT. Se recuperaron  
ocho antenas y dos transductores (lectores de 
RDIF). Luego se realizó una verificación del 
estado de funcionamiento de cada uno de ellos y 
una vez terminada, se configuró una red punto a 
punto para determinar si las antenas de 
radiofrecuencia y los transductores se 
comunicaban con el computador central del 
proyecto y así desarrollar el prototipo.
 
Al  estructurar el prototipo, se llevó a cabo la 
puesta en marcha y se logró verificar que las 
antenas captaran la señal de los TAG (Etiquetas). 
Se comprobó su funcionamiento y se pasó a la 
interpretación de la lectura de la etiqueta para 

Figura 5 Primera implementación de muro con casetones en perfil de sistema liviano que permite la reconfiguración.
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